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Grazie
Abbiamo tentato di racchiudere in questa pubblicazione un po' di documentazione tecnica e fotografica 
sui nostri prodotti, nella speranza che chi già ci conosce, a partire dai nostri clienti, continui a ricono-
scersi nel nostro lavoro, che molto deve alla collaborazione di operatori e clienti.
E per chi ancora non conosciamo possa magari essere incuriosito, portandoci a sua volta un suo 
contributo.

Perchè una cosa è certa: se qualcosa abbiamo imparato in questi anni, lo dobbiamo soprattutto a chi, con 
la sua esperienza, ci ha generosamente incoraggiato e spronato, aiutandoci a seguire obbiettivi sempre 
rinnovati.

Di imparare davvero non si smette mai!

Per questo ringrazio sinceramente chi ci è stato vicino fin dal 2003. E chi vorrà farlo in futuro.

                                                                                                                  
                                                                                                                    Adriano Collino



Grazie
Abbiamo tentato di racchiudere in questa pubblicazione un po' di documentazione tecnica e fotografica 
sui nostri prodotti, nella speranza che chi già ci conosce, a partire dai nostri clienti, continui a ricono-
scersi nel nostro lavoro, che molto deve alla collaborazione di operatori e clienti.
E per chi ancora non conosciamo possa magari essere incuriosito, portandoci a sua volta un suo 
contributo.

Perchè una cosa è certa: se qualcosa abbiamo imparato in questi anni, lo dobbiamo soprattutto a chi, con 
la sua esperienza, ci ha generosamente incoraggiato e spronato, aiutandoci a seguire obbiettivi sempre 
rinnovati.

Di imparare davvero non si smette mai!

Per questo ringrazio sinceramente chi ci è stato vicino fin dal 2003. E chi vorrà farlo in futuro.

                                                                                                                  
                                                                                                                    Adriano Collino



RIVENDITORI COLLINO

La Collino Costruzioni viene costituita nel 2003 per iniziativa di 
operatori già in precedenza attivi nel settore. La volontà di 
mettersi in gioco in un comparto produttivo particolarmente 
dinamico e innovativo è ancora oggi alla base di una sfida che 
nel tempo ha saputo consolidarsi intercettando il consenso 
crescente di rivenditori e consumatori.

OLTRE DIECI ANNI DI PERCORSO SENZA SENTIRSI MAI 
ARRIVATI
Da oltre un decennio lavoriamo per costruire macchine 
finalizzate alla lavorazione e al trasporto del legno, in tutto e 
per tutto ideate e realizzate per corrispondere ai reali fabbi-
sogni dell'utenza.

CERTIFICAZIONE CE, GARANZIA BIENNALE E ASSISTENZA A 
360 GRADI
Tutta la produzione si fregia dei requisiti della certificazione 
CE: solidità e robustezza sono caratteristiche a tal punto 
peculiari che ogni macchina è coperta da ben due anni di 
garanzia.

IL MADE IN ITALY PREMIATO ANCHE DAI FRANCESI
Ancora negli ultimi mesi autorevoli riconoscimenti internazio-
nali sono stati attribuiti a Collino Costruzioni per l'ideazione e 

istallazione di specifici dispositivi di sicurezza (da ultimo, 
presso Euroforest 2014 con l'affermazione nel Trophée Natio-
nal “Innovation – Sécurité – Ergonomie”, conferito alla sega 
circolare).

NESSUNO SCONTO. SULLA SICUREZZA
La qualità dei materiali impiegati così come l'affidabilità e 
serietà del personale coinvolto sono punti forza che riteniamo 
ci contraddistinguano, permettendoci di offrire al cliente un 
rapporto eccellente.

LA VOSTRA FIDUCIA IL BENE PIÙ DUREVOLE
La ditta Collino Costruzioni assicura all'utenza un'assistenza a 
360 grandi anche dopo la vendita, mettendo a disposizione il 
proprio team per individuare le più idonee e tempestive 
soluzioni ad ogni esigenza. La soddisfazione del cliente è, 
d'altronde, la cifra con la quale misuriamo ogni nostra iniziativa.

L'INNOVAZIONE, LA STRADA OBBLIGATA VERSO IL FUTURO
L'investimento in ricerca e innovazione è da sempre orizzonte 
strategico della nostra azienda, ogni giorno impegnata nel 
perfezionamento della produzione e attenta a cogliere le 
opportunità che le novità tecniche possono dischiudere per la 
nostra clientela.
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1075 mm
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0 m

m

100.700
100.705 M
100.705 T
100.706
100.704
100.600 M
100.600 T
100.600 L
100.708

SC70C-P
SC70EM-P
SC70ET-P
SC70EM-PD
SC60C-P
SC60EM-P
SC60ET-P
SC60EM-LIGHT
SCM60E-PD

PDF
230V - 3 HP
400V - 3 HP
230V - 3 HP
PDF
230V - 3 HP
400V - 3 HP
230V - 3 HP
220V - 3 HP

700mm
700mm
700mm
700mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm

280mm
280mm
280mm
280mm
230mm
230mm
230mm
230mm
230mm

170 kg
180 kg
180 kg
110 kg
170 kg
180 kg
180 kg
110 kg
110 kg

Cod. Art.          Modello                     Azionamento            Ø Disco      Ø Taglio      Peso                     Ingombro - Dimensione

Disco Widiam Ø 700

Taglio massimo Ø280 

Pulsante di Azionamento

Motore elettrico monofase
o trifase da 3hp

Motore presa direttaSega Circolare GAMMA PRO

SE
GH

E 
CI

RC
OL

AR
I

Doppio Carter

Maniglia fermatronchi

Security System

Asta per misura

Ruote in plastica
per spostamento

Piano di lavoro
zincato

Freno per disinnesco lama
conforme a normativa brevettato

Carter di protezione

Maniglie
pieghevoli per
spostamento

Attacco terzo punto

All'interno gruppo
di azionamento

in alluminio

01
102016000079449

PATENT NR.
Patentnummer
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Ruote gonfiabili
13x5.00-6

Motore Robin
Ex27 - 9 cavalli

Freno per disinnesco lama
conforme a normativa brevettata

01
102016000079449

PATENT NR.
Patentnummer

9 10

SUPER-PRO Motore a scoppio Sega Circolare SUPER PRO PLUS

SE
GH

E 
CI

RC
OL

AR
I

Ruote
gonfiabili

4.50-10

Assale stradale Al-Ko

Gancio traino conforme
alle norme CE

Barra fanali Al-Ko
con frecce e stop

Freno per disinnesco lama
conforme a normativa brevettato

01
102016000079449

PATENT NR.
Patentnummer
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100.707
100.601
100.602
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100.631
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SC70MS
SC70MS-ST
SC60EM
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SC60C
SC60C+EM
SC60C+ET

230V - 3 HP
400V - 5,5 HP
PDF
PDF + 230V
PDF + 400V
ROBIN SUBARU 9HP
ROBIN SUBARU 9HP
230V - 3 HP
400 V - 5,5 HP
PDF
PDF + 230V
PDF + 400V

700mm
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm
600mm
600mm
600mm
600mm
600mm

280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
280mm
230mm
230mm
230mm
230mm
230mm

210 kg
230 kg
200 kg
240 kg
260 kg
250 kg
290 kg
210 kg
230 kg
200 kg
240 kg
260 kg

Cod. Art.          Modello                     Azionamento            Ø Disco      Ø Taglio      Peso                     Ingombro - Dimensione

12
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m
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m

Doppio Carter

Carter di
protezione

Security System

Freno per disinnesco lama
conforme a normativa brevettato

Maniglie pieghevoli
per spostamento

Ruote in plastica per
spostamento

Supporti per
l'articolazione
del cavalletto

Attacco terzo punto

Piano di lavoro
zincato

Maniglia fermatronchi

01
102016000079449

PATENT NR.
Patentnummer

Gruppo di 
azionamento

in ghisa

Asta per misura
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11 12

Argano per l'alzata

Lunghezza nastri 4/5 metri

Supporti per l'articolazione
del cavalletto

Lamiere
zincate

Freno per disinnesco lama
conforme a normativa brevettata

01
102016000079449

PATENT NR.
Patentnummer

Sega + Spaccalegna orizzontaleSega + Nastro Trasportatore

CO
M

BI
NA

TE

Spaccalegna da 9 o 15 ton

100.200
100.400
100.500
100.444
100.455
101.401
101.402
100.403
100.404
101.601
101.602

SC70C-NT250I2
SC70C-NT250I4
SC70C-NT250I5
SC70C-NT400I4
SC70C-NT400I5
SC70E-NT250I4
SC70E-NT250I5
SCM70C+E-NT250I4
SCM70C+E-NT250I5
SC70S-NT250I4
SC70S-NT250I5

PTO
PTO
PTO
PTO
PTO
ET 400V
ET 400V
PTO+ET
PTO+ET
ROBIN SUBARU 14HP
ROBIN SUBARU 14HP

2000X250
4000x250
5000x250
4000x400
5000x400
4000x250
5000x250
4000x250
5000x250
4000x250
5000x250

315 kg
486 kg
516 kg
470 kg
492 kg
500 kg
530 kg

 530 kg
 560 kg
530 kg
560 kg

Cod. Art.          Modello                       Azionamento                Nastro lxl mm       Peso                     Ingombro - Dimensione

25
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m
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m

t
32

00
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m
 5

 m
t

1100 mm

170
0 m

m

100.009
100.015

COMBY 2010 TS 9
COMBY 2010 TS 15

PTO
PTO

9 TON
15 TON

336 kg
346 kg

Cod. Art.          Modello                       Azionamento                Spaccalegna          Peso 140
0 

m
m

1360 mm

170
0 m

m

GRUPPO MOTORE SUBARU AZIONAMENTO MACCHINARI

OPTIONAL PER 
COMBINATE

Motore Benzina
22 CV o 30 CV

Avviamento Elettrico
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13 14

Larghezza tappeto in PVC 400mm

Possibilità di cuneo
idraulico

Prolunga con 4 rulli
in teflon

Piedini stabilizzatori
Possibilità di cuneo idraulico

Tappeto in PVC 400 mm con listelli
imbullonati in ferro

Comby PRO PLUS TSCComby 2010 TSC

CO
M

BI
NA

TE

100.404-9
100.404-15
100.504-9
100.504-15

COMBY 2010 TSC 4
COMBY 2010 TSC 4
COMBY 2010 TSC 5
COMBY 2010 TSC 5

4m / 400mm
4m / 400mm
5m / 400mm
5m / 400mm

9 ton
15 ton
9 ton
15 ton

486 kg
516 kg
470 kg
492 kg

Cod. Art.            Modello                             Nastro                 Spaccalegna          Peso

25
00

 m
m

 4 
m

t
32

00
 m

m
 5

 m
t

1300 mm

200
0 m

m

100.204-9
100.204-15
100.304-9
100.304-15
100.103
100.104

COMBY PRO PLUS TSC4
COMBY PRO PLUS TSC4
COMBY PRO PLUS TSC5
COMBY PRO PLUS TSC5
COMBY PRO PLUS TC4
COMBY PRO PLUS TC5

4m / 400mm
4m / 400mm
5m / 400mm
5m / 400mm
4m / 400mm
5m / 400mm

9 ton
15 ton
9 ton
15 ton
-
-

726 kg
736 kg
786 kg
796 kg
576 kg
586 kg

Cod. Art.          Modello                               Nastro                  Spaccalegna           Peso

25
00

 m
m

 4 
m

t
32

00
 m

m
 5

 m
t

1300 mm

150
0 m

m

100.304-15
500.016

COMBY PRO PLUS TC5
IN VERSIONE

CARRELLATA CON
RUOTE E TIMONE

100.104
COMBY PRO PLUS TC5

VERSIONE
SENZA SPACCALEGNA100.404-9

500.016

COMBY 2010 TSC
IN VERSIONE
CARRELLATA CON
RUOTE E TIMONE
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15 16

Comby Compact Plus 2019Comby Compact Plus 2019

CO
M

BI
NA

TE

Sega con disco widia
Ø 700 completamente 

nascosto, massima
sicurezza per l'operatore. 

Nastro telescopico
da 4 o 5 mt

Movimento cavalletto
con sistema automatico

100.800

COMBY COMPACT PLUS
VISTA LATERALE

100.800
100.801
100.802
100.803
100.804

Compact Plus 2
Compact Plus 4
Compact Plus 5
Compact Plus 4 Top
Compact Plus 5 Top

2m/400 Man.
4m/400 Man.
5m/400 Man.
4m/400 Idr.
5m/400 Idr.

Manuale
Manuale
Manuale
Idraulico avanzamento
automatico
Idraulico avanzamento
automatico

PTO
PTO
PTO
PTO-ET
PTO-ET

900 kg
1000 kg
1050 kg
1000 kg
1050 kg

Cod. Art.       Modello                       Nastro lxl mm    Cavalletto     Azionam.       Peso 25
00

 m
m

2100 mm

130
0m

m

Piedino per
regolazione alzata
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Adelux 800
Macchina semiautomatica

Nastro trasportatore 4/5 m

Nastro girevole 15° per parte

Disco Widia
Ø800

Cavalletto idraulico
Regolazione cuneo
4 vie manuale o idraulico

Comby Adelux 800Comby Adelux 800

CO
M

BI
NA

TE

100.850
100.851

Adelux 800 TSC 4
Adelux 800 TSC 5

4m/400 Man.
5m/400 Man.

Idraulico
Idraulico

PTO
PTO

1470 kg
1530 kg

Cod. Art.       Modello                     Nastro lxl mm     Cavalletto      Azionam.        Peso 25
50

 m
m

2400 mm

120
0 m

m

100.850
COMBY ADELUX 800

APERTA

100.850
COMBY ADELUX 800
CHIUSA

Tappeto con palette in ferro

Spaccalegna interno
15 ton di potenza

spacco 60 cm Telaio robusto per
appoggio struttura
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100.850
100.851

Adelux 800 TSC 4
Adelux 800 TSC 5

4m/400 Man.
5m/400 Man.

Idraulico
Idraulico

PTO
PTO

1470 kg
1530 kg

Cod. Art.       Modello                     Nastro lxl mm     Cavalletto      Azionam.        Peso 25
50

 m
m

2400 mm
120

0 m
m

100.850
COMBY ADELUX 800

APERTA

100.850
COMBY ADELUX 800
CHIUSA

Tappeto con palette in ferro

Spaccalegna interno
15 ton di potenza

spacco 60 cm Telaio robusto per
appoggio struttura



19 20

Protezioni laterali
lungo l'intera macchina

Disco di widia Ø 700
120 denti spessore 6 mm

Tappeto in PVC
con listelli in ferro

Ø max: tondello 160 mm
spaccato 230 mm

Attacco terzo
punto del trattore

Movimentazione
idraulica nastro alzata e sfilo

Sega a TAMBURO

SE
GA

 A
 T

AM
BU

RO

q/h

100.903
500.073
500.076

SEGA A TAMBURO
VERSIONE CARRELLATA
APERTA CON SPACCALEGNA
DA 23 TONNELLATE

100.903
500.9076

SEGA A TAMBURO
VERSIONE CARRELLATA

CHIUSA

25
00

 m
m

 4 
m

t
 m

m
 5

 m
t

1800 mm

120
0 m

m

100.900
100.901
100.902
100.903

ST4 - PTO
ST4 - PTO + ET
ST5 - PTO
ST5 - PTO + ET

4m / 400mm
4m / 400mm
5m / 400mm
5m / 400mm

1000 kg
1150 kg
1110 kg

1200 kg

Cod. Art.          Modello                     Nastro                      Peso

BREVETTATO
01

EP 3 045 248
N° BREVETTO

Patent Number

Disco in Widia 
    Ø 700 - 120 denti 

02

Nastro telescopico
    idraulico

03

250/500mm
    lunghezza di taglio

04

Oltre 60 quintali
    l'ora di produzione

05

Distributore idraulico 06



19 20

Protezioni laterali
lungo l'intera macchina

Disco di widia Ø 700
120 denti spessore 6 mm

Tappeto in PVC
con listelli in ferro

Ø max: tondello 160 mm
spaccato 230 mm

Attacco terzo
punto del trattore

Movimentazione
idraulica nastro alzata e sfilo

Sega a TAMBURO

SE
GA

 A
 T

AM
BU

RO

q/h

100.903
500.073
500.076

SEGA A TAMBURO
VERSIONE CARRELLATA
APERTA CON SPACCALEGNA
DA 23 TONNELLATE

100.903
500.9076

SEGA A TAMBURO
VERSIONE CARRELLATA

CHIUSA

25
00

 m
m

 4 
m

t
 m

m
 5

 m
t

1800 mm

120
0 m

m

100.900
100.901
100.902
100.903

ST4 - PTO
ST4 - PTO + ET
ST5 - PTO
ST5 - PTO + ET

4m / 400mm
4m / 400mm
5m / 400mm
5m / 400mm

1000 kg
1150 kg
1110 kg

1200 kg

Cod. Art.          Modello                     Nastro                      Peso

BREVETTATO
01

EP 3 045 248
N° BREVETTO

Patent Number

Disco in Widia 
    Ø 700 - 120 denti 

02

Nastro telescopico
    idraulico

03

250/500mm
    lunghezza di taglio

04

Oltre 60 quintali
    l'ora di produzione

05

Distributore idraulico 06



21 22

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE
CARRELLATA

Attacco terzo punto
del trattore

Contenitori
portacavo di serie

Leva per lo sganciamento
manuale, in alternativa pistone
per la versione idraulica

0.202 I
FASCINATORE
SERIE PESANTE

0.202
0.202 1

R 1200 P
R 1200 P1

1.200 mm
1.200 mm

Manuale
Idraulico

300 kg
320 kg

Cod. Art.          Modello            Diametro Ø      Ribaltamento         Peso

Fascinatore GAMMA SUPER PROFascinatore GAMMA PRO

FA
SC

IN
AT

OR
I F

OR
ES

TA
LI

0.200
0.200 1

R 1200
R 1200 1

1.200 mm
1.200 mm

Manuale
Idraulico

200 kg
220 kg

Cod. Art.          Modello            Diametro Ø      Ribaltamento         Peso

Tornietti per serraggio corde

Attacco terzo
punto del trattore



21 22

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE
CARRELLATA

Attacco terzo punto
del trattore

Contenitori
portacavo di serie

Leva per lo sganciamento
manuale, in alternativa pistone
per la versione idraulica

0.202 I
FASCINATORE
SERIE PESANTE

0.202
0.202 1

R 1200 P
R 1200 P1

1.200 mm
1.200 mm

Manuale
Idraulico

300 kg
320 kg

Cod. Art.          Modello            Diametro Ø      Ribaltamento         Peso

Fascinatore GAMMA SUPER PROFascinatore GAMMA PRO

FA
SC

IN
AT

OR
I F

OR
ES

TA
LI

0.200
0.200 1

R 1200
R 1200 1

1.200 mm
1.200 mm

Manuale
Idraulico

200 kg
220 kg

Cod. Art.          Modello            Diametro Ø      Ribaltamento         Peso

Tornietti per serraggio corde

Attacco terzo
punto del trattore



23 24

6 piedini
stabilizzatori 2 ruote

pneumatiche

Rulliera con rulli folli
possibilità di
rulliera idraulica

Gruetta forestaleTrasportatori a 2 e 3 catene

TR
AS

PO
RT

AT
OR

I - 
RU

LL
IE

RA
 - G

RU
ET

TA
 FO

RE
ST

AL
E

200.301
200.401
200.501
200.413
200.513

NCC 3/1
NCC 4/1
NCC 5/1
NCC 4/1,5
NCC 5/1,5

Idraulico
Idraulico
Idraulico
Idraulico
Idraulico

1 m
1 m
1 m
1,5 m
1,5 m

2
2
2
3
3

400 kg
500 kg
600 kg
550 kg
650 kg

Cod. Art.          Modello                 Azionamento          Larghezza    Catene          Peso 
800.100 GRO1 1.900mm 180° 200kg

Cod. Art.          Modello           Apertura max.             Rotazione              Peso

Telaio completamente
imbullonato

500.513

Trasportatore a 3 catene
possibilità di realizzazione

su richiesta.

Distributore
3 leve

Pinza meccanica
con apertura 58cm

Regolatore
portata olio

Lamiera interna
su richiesta



23 24

6 piedini
stabilizzatori 2 ruote

pneumatiche

Rulliera con rulli folli
possibilità di
rulliera idraulica

Gruetta forestaleTrasportatori a 2 e 3 catene

TR
AS

PO
RT

AT
OR

I - 
RU

LL
IE

RA
 - G

RU
ET

TA
 FO

RE
ST

AL
E

200.301
200.401
200.501
200.413
200.513

NCC 3/1
NCC 4/1
NCC 5/1
NCC 4/1,5
NCC 5/1,5

Idraulico
Idraulico
Idraulico
Idraulico
Idraulico

1 m
1 m
1 m
1,5 m
1,5 m

2
2
2
3
3

400 kg
500 kg
600 kg
550 kg
650 kg

Cod. Art.          Modello                 Azionamento          Larghezza    Catene          Peso 
800.100 GRO1 1.900mm 180° 200kg

Cod. Art.          Modello           Apertura max.             Rotazione              Peso

Telaio completamente
imbullonato

500.513

Trasportatore a 3 catene
possibilità di realizzazione

su richiesta.

Distributore
3 leve

Pinza meccanica
con apertura 58cm

Regolatore
portata olio

Lamiera interna
su richiesta



25 26

Struttura
totalmente in

acciaio S700MC

Serraggio
15 kn

Pressione
180 Bar

Maniglia 
fermatronchi

Piano di lavoro

Attacco terzo
punto 

Pinza forestaleSega a nastro

SE
GA

 A
 N

AS
TR

O 
- P

IN
ZA

 FO
RE

ST
AL

E

51.00
50.01
53.00
52.00
55.00
54.00
69.00
69.01
56.00
70.00
70.01

SN 440 EM
SN 440 ET
SN 520 EM
SN 520 ET
SN 620 EM
SN 620 ET
SN 620 C
SN 620 C+ET
SN 720 ET
SN 720 C
SN 720 C+ET

Elettrico Monofase
Elettrico Trifase
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase
PTO
PTO+Elettrico trifase
Elettrico trifase
PTO
PTO+Elettrico trifase

440mm
440mm
520mm
520mm
620mm
620mm
620mm
620mm
720mm
720mm
720mm

150 kg
150 kg
200 kg
200 kg
260 kg
260 kg
269 kg
285 kg
320 kg
318 kg
334 kg

 Cod. Art.            Modello                  Azionamento                          Volano                   Peso 

800.200 PZ1000 1.000mm 15 kn 180 Bar 200kg

Cod. Art.            Modello             Apertura max.                 Serraggio                    Pressione                     Peso



25 26

Struttura
totalmente in

acciaio S700MC

Serraggio
15 kn

Pressione
180 Bar

Maniglia 
fermatronchi

Piano di lavoro

Attacco terzo
punto 

Pinza forestaleSega a nastro

SE
GA

 A
 N

AS
TR

O 
- P

IN
ZA

 FO
RE

ST
AL

E
51.00
50.01
53.00
52.00
55.00
54.00
69.00
69.01
56.00
70.00
70.01

SN 440 EM
SN 440 ET
SN 520 EM
SN 520 ET
SN 620 EM
SN 620 ET
SN 620 C
SN 620 C+ET
SN 720 ET
SN 720 C
SN 720 C+ET

Elettrico Monofase
Elettrico Trifase
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase
PTO
PTO+Elettrico trifase
Elettrico trifase
PTO
PTO+Elettrico trifase

440mm
440mm
520mm
520mm
620mm
620mm
620mm
620mm
720mm
720mm
720mm

150 kg
150 kg
200 kg
200 kg
260 kg
260 kg
269 kg
285 kg
320 kg
318 kg
334 kg

 Cod. Art.            Modello                  Azionamento                          Volano                   Peso 

800.200 PZ1000 1.000mm 15 kn 180 Bar 200kg

Cod. Art.            Modello             Apertura max.                 Serraggio                    Pressione                     Peso







29 30

Cuneo di spacco a 2 vie

Potenza 8 ton

Ruote in plastica
Ø 250

Piano fisso

Due posizioni di lavoro
orizzontale e verticale

Potenza 
9 o 12 ton

Telaio completamente
zincato

SOV 9/12 - 2 POSIZIONI

SOV 9/12 - 4 POSIZIONI

TELEX8

SPACCALEGNA VERTICALE 7,9 TON

600.008 SOV7,9-EM Elettrico monofase 500mm  190 kg
Cod. Art.     Modello                Azionamento                Corsa           Peso

Ruote in plastica Ø 250

Maniglie laterali fermatronchi

Potenza 7,9 ton

SP
AC

CA
LE

GN
A

600.200
600.201
600.202
600.203

TELEX8-H
TELEX8-EM
TELEX8-ET
TELEX8-MS

Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm

 95 kg
103 kg
102 kg
103 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso 600.000
600.001
600.002
600.003
600.004
600.005
600.006
600.007

SOV9-2-H
SOV9-2-EM
SOV9-2-ET
SOV9-2-MS
SOV12-2-H
SOV12-2-EM
SOV12-2-ET
SOV12-2-MS

Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp
Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm

 140 kg
 150 kg
 210 kg
 180 kg
 210 kg
 150 kg
170 kg
170 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

600.000.1
600.001.1
600.002.1
600.003.1
600.004.1
600.005.1
600.006.1
600.007.1

SOV9-4-H
SOV9-4-EM
SOV9-4-ET
SOV9-4-MS
SOV12-4-H
SOV12-4-EM
SOV12-4-ET
SOV12-4-MS

Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp
Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm

160 kg
 170 kg

 230 kg
 200 kg
 230 kg
 170 kg
190 kg
190 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

Quattro posizioni di lavoro
orizzontale e verticale

Ruote in
plastica Ø 250 Telaio completamente

zincato

Ruote in
plastica Ø 250

Potenza
9 o 12 ton



29 30

Cuneo di spacco a 2 vie

Potenza 8 ton

Ruote in plastica
Ø 250

Piano fisso

Due posizioni di lavoro
orizzontale e verticale

Potenza 
9 o 12 ton

Telaio completamente
zincato

SOV 9/12 - 2 POSIZIONI

SOV 9/12 - 4 POSIZIONI

TELEX8

SPACCALEGNA VERTICALE 7,9 TON

600.008 SOV7,9-EM Elettrico monofase 500mm  190 kg
Cod. Art.     Modello                Azionamento                Corsa           Peso

Ruote in plastica Ø 250

Maniglie laterali fermatronchi

Potenza 7,9 ton

SP
AC

CA
LE

GN
A

600.200
600.201
600.202
600.203

TELEX8-H
TELEX8-EM
TELEX8-ET
TELEX8-MS

Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm

 95 kg
103 kg
102 kg
103 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso 600.000
600.001
600.002
600.003
600.004
600.005
600.006
600.007

SOV9-2-H
SOV9-2-EM
SOV9-2-ET
SOV9-2-MS
SOV12-2-H
SOV12-2-EM
SOV12-2-ET
SOV12-2-MS

Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp
Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm

 140 kg
 150 kg
 210 kg
 180 kg
 210 kg
 150 kg
170 kg
170 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

600.000.1
600.001.1
600.002.1
600.003.1
600.004.1
600.005.1
600.006.1
600.007.1

SOV9-4-H
SOV9-4-EM
SOV9-4-ET
SOV9-4-MS
SOV12-4-H
SOV12-4-EM
SOV12-4-ET
SOV12-4-MS

Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp
Idraulico
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
500mm

160 kg
 170 kg

 230 kg
 200 kg
 230 kg
 170 kg
190 kg
190 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

Quattro posizioni di lavoro
orizzontale e verticale

Ruote in
plastica Ø 250 Telaio completamente

zincato

Ruote in
plastica Ø 250

Potenza
9 o 12 ton



Spaccalegna orizzontale
telescopico

600.505
600.507
600.506
600.508

SPEEDY15-C
SPEEDY15-EM
SPEEDY15-ET
SPEEDY15-MS

PTO
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 9hp

500mm
500mm
500mm
500mm

200 kg
200 kg
200 kg

 200 kg

Cod. Art.            Modello                   Azionamento                    Corsa                 Peso

31 32

Spaccalegna verticale
corsa 500 ovvero 700 mm

Ruote in plastica Ø 250

Tavolo di lavoro
mobile

Doppia velocità
cilindroPROF 10 TON

SPEEDY 15

Piano di lavoro
mobile

Timone e ruote
per piccoli spostamenti

Corsa 1050
10 ton

Doppia pompa
su versione elettrico
monofase

Spaccalegna orizzontale
12 ton corsa 500 ovvero
700 mm

Ruote in plastica Ø 250

Tavolo di lavoro mobile
a incastro rapido da spostare

Doppia velocità
cilindro

600.010
600.012
600.014
600.016
600.018
600.011
600.013
600.015
600.017
600.019

PROF 10-H
PROF 10-C
PROF 10-E
PROF 10-C+E
PROF 10-MS
PROF 10-H
PROF 10-C
PROF 10-E
PROF 10-C+E
PROF 10-MS

Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp
Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm

 220 kg
250 kg
250 kg
250 kg
260 kg
230 kg
260 kg
260 kg
260 kg
270 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso

600.020
600.022
600.024
600.026
600.028
600.021
600.023
600.025
600.027
600.029

PROF 12-H
PROF 12-C
PROF 12-E
PROF 12-C+E
PROF 12-MS
PROF 12-H
PROF 12-C
PROF 12-E
PROF 12-C+E
PROF 12-MS

Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp
Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm

 220 kg
250 kg
250 kg
250 kg
260 kg
230 kg
260 kg
260 kg
260 kg
270 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso

600.600
600.601
600.602
600.603

PROF 100-C
PROF 100-EM
PROF 100-ET
PROF 100-C+ET

PTO
Elettrico monofase
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm
1050mm

 300 kg
 305 kg
 310 kg
 330 kg

Cod. Art.      Modello                Azionamento               Corsa          Peso

PROF 100

PROF 12 TON

SP
AC

CA
LE

GN
A



Spaccalegna orizzontale
telescopico

600.505
600.507
600.506
600.508

SPEEDY15-C
SPEEDY15-EM
SPEEDY15-ET
SPEEDY15-MS

PTO
Elettrico monofase
Elettrico trifase
Robin Subaru 9hp

500mm
500mm
500mm
500mm

200 kg
200 kg
200 kg

 200 kg

Cod. Art.            Modello                   Azionamento                    Corsa                 Peso

31 32

Spaccalegna verticale
corsa 500 ovvero 700 mm

Ruote in plastica Ø 250

Tavolo di lavoro
mobile

Doppia velocità
cilindroPROF 10 TON

SPEEDY 15

Piano di lavoro
mobile

Timone e ruote
per piccoli spostamenti

Corsa 1050
10 ton

Doppia pompa
su versione elettrico
monofase

Spaccalegna orizzontale
12 ton corsa 500 ovvero
700 mm

Ruote in plastica Ø 250

Tavolo di lavoro mobile
a incastro rapido da spostare

Doppia velocità
cilindro

600.010
600.012
600.014
600.016
600.018
600.011
600.013
600.015
600.017
600.019

PROF 10-H
PROF 10-C
PROF 10-E
PROF 10-C+E
PROF 10-MS
PROF 10-H
PROF 10-C
PROF 10-E
PROF 10-C+E
PROF 10-MS

Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp
Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm

 220 kg
250 kg
250 kg
250 kg
260 kg
230 kg
260 kg
260 kg
260 kg
270 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso

600.020
600.022
600.024
600.026
600.028
600.021
600.023
600.025
600.027
600.029

PROF 12-H
PROF 12-C
PROF 12-E
PROF 12-C+E
PROF 12-MS
PROF 12-H
PROF 12-C
PROF 12-E
PROF 12-C+E
PROF 12-MS

Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp
Idraulico
PTO
Elettrico (220 o 380v)
PTO+E
Robin Subaru 6hp

500mm
500mm
500mm
500mm
500mm
700mm
700mm
700mm
700mm
700mm

 220 kg
250 kg
250 kg
250 kg
260 kg
230 kg
260 kg
260 kg
260 kg
270 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso

600.600
600.601
600.602
600.603

PROF 100-C
PROF 100-EM
PROF 100-ET
PROF 100-C+ET

PTO
Elettrico monofase
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm
1050mm

 300 kg
 305 kg
 310 kg
 330 kg

Cod. Art.      Modello                Azionamento               Corsa          Peso

PROF 100

PROF 12 TON

SP
AC

CA
LE

GN
A



33 34

Doppia pompa su
motore E.T.

Potenza 16 ton

Ruote e timone per
piccoli spostamenti

Piano di lavoro mobile

Doppia pompa su
versione E.T.

Potenza 30 ton

Piano di lavoro mobile

PROF 220

PRO 300

PROF 150

PROF 180

SP
AC

CA
LE

GN
A

Piano di lavoro mobile

Ruote e timone per piccoli spostamenti

Doppia pompa
su versione E.T

Potenza 22 ton

600.800
600.801
600.802

PROF 180-C
PROF 180-ET
PROF 180-C+ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm

 456 kg
 463 kg
 485 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso

600.803
600.804
600.805

PROF 220-C
PROF 220-ET
PROF 200-C+ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm

470 kg
485 kg
525 kg

Cod. Art.            Modello                   Azionamento                    Corsa                 Peso

600.806
600.809

PROF 300-C
PROF 300-ET

PTO
Elettrico trifase

1050mm
1050mm

 575 kg
 583 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

Piano di lavoro mobile

Timone e ruote
per piccoli spostamenti

Corsa 1050 12 ton

Doppia pompa su versione E.M

600.700
600.701
600.702
600.703

PROF 150-C
PROF 150-EM
PROF 150-ET
PROF 150-C+ET

PTO
Elettrico monofase
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm
1050mm

 370 kg
 375 kg
 385 kg
 415 kg

Cod. Art.      Modello                Azionamento               Corsa          Peso



33 34

Doppia pompa su
motore E.T.

Potenza 16 ton

Ruote e timone per
piccoli spostamenti

Piano di lavoro mobile

Doppia pompa su
versione E.T.

Potenza 30 ton

Piano di lavoro mobile

PROF 220

PRO 300

PROF 150

PROF 180

SP
AC

CA
LE

GN
A

Piano di lavoro mobile

Ruote e timone per piccoli spostamenti

Doppia pompa
su versione E.T

Potenza 22 ton

600.800
600.801
600.802

PROF 180-C
PROF 180-ET
PROF 180-C+ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm

 456 kg
 463 kg
 485 kg

Cod. Art.            Modello               Azionamento                   Corsa              Peso

600.803
600.804
600.805

PROF 220-C
PROF 220-ET
PROF 200-C+ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm

470 kg
485 kg
525 kg

Cod. Art.            Modello                   Azionamento                    Corsa                 Peso

600.806
600.809

PROF 300-C
PROF 300-ET

PTO
Elettrico trifase

1050mm
1050mm

 575 kg
 583 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

Piano di lavoro mobile

Timone e ruote
per piccoli spostamenti

Corsa 1050 12 ton

Doppia pompa su versione E.M

600.700
600.701
600.702
600.703

PROF 150-C
PROF 150-EM
PROF 150-ET
PROF 150-C+ET

PTO
Elettrico monofase
Elettrico trifase
PTO+400v

1050mm
1050mm
1050mm
1050mm

 370 kg
 375 kg
 385 kg
 415 kg

Cod. Art.      Modello                Azionamento               Corsa          Peso



35 36

Caricatore per legna
Tavola per legna

spaccata

Rete anticaduta
contenimento

tronchi

Pistone

600.810
600.811
600.812

SPCO 1/23 COMPACT
SPCO 1/23 COMPACT
SPCO 1/23 COMPACT

PTO
Elettrico (380v)
PTO+E (380v)

1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm

 800 kg
800 kg
800 kg

Cod. Art.      Modello                          Azionamento              Corsa            Peso

600.816
600.817

SPCO 1/23 COMPACT
SPCO 1/23 COMPACT

PTO
PTO

1.100 mm
1.100 mm

 950 kg
1100 kg

Cod. Art.      Modello                          Azionamento              Corsa            Peso

600.808

Maciste vista laterale
con tavola per legna

spaccata chiusa.

SPACCATRONCHI COMPACT CON CARICATORE

SPACCATRONCHI COMPACT SENZA CARICATORE

SPACCATRONCHI COMPACTMACISTE 330

600.807
600.808

MACISTE330
MACISTE330

PTO
PTO/EL-IDR

1.250mm
1.250mm

 1200 kg
1200 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

Tavola per
legna spaccata

Caricatore
idraulico

Cuneo idraulico quadrivia
optional cuneo 6 vie

SP
AC

CA
LE

GN
A



35 36

Caricatore per legna
Tavola per legna

spaccata

Rete anticaduta
contenimento

tronchi

Pistone

600.810
600.811
600.812

SPCO 1/23 COMPACT
SPCO 1/23 COMPACT
SPCO 1/23 COMPACT

PTO
Elettrico (380v)
PTO+E (380v)

1.100 mm
1.100 mm
1.100 mm

 800 kg
800 kg
800 kg

Cod. Art.      Modello                          Azionamento              Corsa            Peso

600.816
600.817

SPCO 1/23 COMPACT
SPCO 1/23 COMPACT

PTO
PTO

1.100 mm
1.100 mm

 950 kg
1100 kg

Cod. Art.      Modello                          Azionamento              Corsa            Peso

600.808

Maciste vista laterale
con tavola per legna

spaccata chiusa.

SPACCATRONCHI COMPACT CON CARICATORE

SPACCATRONCHI COMPACT SENZA CARICATORE

SPACCATRONCHI COMPACTMACISTE 330

600.807
600.808

MACISTE330
MACISTE330

PTO
PTO/EL-IDR

1.250mm
1.250mm

 1200 kg
1200 kg

Cod. Art.      Modello              Azionamento                 Corsa          Peso

Tavola per
legna spaccata

Caricatore
idraulico

Cuneo idraulico quadrivia
optional cuneo 6 vie

SP
AC

CA
LE

GN
A



37 38

14-18-23 Ton

Coltello 2/4 vie
manuale

600.940
600.941
600.942
600.943
600.944
600.945
600.946
600.947
600.948

SO 1500-30-C
SO 1500-30-ET
SO 1500-30-C-ET
SO 1500-40-C
SO 1500-40-ET
SO 1500-40-C-ET
SO 1500-50-C
SO 1500-50-ET
SO 1500-50-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

30 ton
30 ton
30 ton
40 ton
40 ton
40 ton
50 ton
50 ton
50 ton

1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm

1500 kg
1500 kg
1500 kg
1700 kg
1700 kg
1700 kg

2000 kg
2000 kg
2000 kg

600.950
600.951
600.952
600.953
600.954
600.955
600.956
600.957
600.958

SO 2000-30-C
SO 2000-30-ET
SO 2000-30-C-ET
SO 2000-40-C
SO 2000-40-ET
SO 2000-40-C-ET
SO 2000-50-C
SO 2000-50-ET
SO 2000-50-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

30 ton
30 ton
30 ton
40 ton
40 ton
40 ton
50 ton
50 ton
50 ton

2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm

1580 kg
1580 kg
1580 kg
2100 kg
2100 kg
2100 kg
2350 kg
2350 kg
2350 kg

600.960
600.961
600.962
600.963
600.964
600.965
600.966
600.967
600.968

SO 2500-30-C
SO 2500-30-ET
SO 2500-30-C-ET
SO 2500-40-C
SO 2500-40-ET
SO 2500-40-C-ET
SO 2500-50-C
SO 2500-50-ET
SO 2500-50-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

30 ton
30 ton
30 ton
40 ton
40 ton
40 ton
50 ton
50 ton
50 ton

2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm

2100 kg
2100 kg
2100 kg
2300 kg
2300 kg
2300 kg

 2500 kg
2500 kg
2500 kg

Cod. Art.            Modello                         Azionamento               Potenza            Corsa                 Peso

Ruote pneumatiche

Cuneo a croce
idraulico

Piedino

Spaccatronchi orizzontale su traveOrizzontale su trave

SP
AC

CA
LE

GN
A

600.900
600.901
600.902
600.903
600.905
600.906
600.907
600.908
600.910
600.911
600.912
600.913

SO 1200-14-C
SO 1200-14-ET
SO 1200-14-C-ET
SO 1200-14-MS
SO 1200-18-C
SO 1200-18-ET
SO 1200-18-C-ET
SO 1200-18-MS
SO 1200-23-C
SO 1200-23-ET
SO 1200-23-C-ET
SO 1200-23-MS

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio 

14 ton
14 ton
14 ton
14 ton
18 ton
18 ton
18 ton
18 ton
23 ton
23 ton
23 ton
23 ton

1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm

450 kg
450 kg
450 kg
450 kg
600 kg
600 kg
600 kg
600 kg
950 kg
950 kg
950 kg
950 kg

600.915
600.916
600.917
600.918
600.920
600.921
600.922
600.923

SO 1500-18-C
SO 1500-18-ET
SO 1500-18-C-ET
SO 1500-18-MS
SO 1500-23-C
SO 1500-23-ET
SO 1500-23-C-ET
SO 1500-23-MS

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio

18 ton
18 ton
18 ton
18 ton
23 ton
23 ton
23 ton
23 ton

1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm

630 kg
630 kg
630 kg
630 kg
980 kg
980 kg
980 kg
980 kg

600.925
600.926
600.927
600.928
600.930
600.931
600.932
600.933

SO 2000-18-C
SO 2000-18-ET
SO 2000-18-C-ET
SO 2000-18-MS
SO 2000-23-C
SO 2000-23-ET
SO 2000-23-C-ET
SO 2000-23-MS

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio

18 ton
18 ton
18 ton
18 ton
23 ton
23 ton
23 ton
23 ton

2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm

660 kg
660 kg
660 kg
660 kg
1010 kg
1010 kg
1010 kg
1010 kg

600.935
600.936
600.937

SO 2500-23-C
SO 2500-23-ET
SO 2500-23-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

23 ton
23 ton
23 ton

2.500mm
2.500mm
2.500mm

1040 kg
1040 kg
1040 kg

Cod. Art.            Modello                              Azionamento               Potenza            Corsa              Peso



37 38

14-18-23 Ton

Coltello 2/4 vie
manuale

600.940
600.941
600.942
600.943
600.944
600.945
600.946
600.947
600.948

SO 1500-30-C
SO 1500-30-ET
SO 1500-30-C-ET
SO 1500-40-C
SO 1500-40-ET
SO 1500-40-C-ET
SO 1500-50-C
SO 1500-50-ET
SO 1500-50-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

30 ton
30 ton
30 ton
40 ton
40 ton
40 ton
50 ton
50 ton
50 ton

1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm

1500 kg
1500 kg
1500 kg
1700 kg
1700 kg
1700 kg

2000 kg
2000 kg
2000 kg

600.950
600.951
600.952
600.953
600.954
600.955
600.956
600.957
600.958

SO 2000-30-C
SO 2000-30-ET
SO 2000-30-C-ET
SO 2000-40-C
SO 2000-40-ET
SO 2000-40-C-ET
SO 2000-50-C
SO 2000-50-ET
SO 2000-50-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

30 ton
30 ton
30 ton
40 ton
40 ton
40 ton
50 ton
50 ton
50 ton

2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm

1580 kg
1580 kg
1580 kg
2100 kg
2100 kg
2100 kg
2350 kg
2350 kg
2350 kg

600.960
600.961
600.962
600.963
600.964
600.965
600.966
600.967
600.968

SO 2500-30-C
SO 2500-30-ET
SO 2500-30-C-ET
SO 2500-40-C
SO 2500-40-ET
SO 2500-40-C-ET
SO 2500-50-C
SO 2500-50-ET
SO 2500-50-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

30 ton
30 ton
30 ton
40 ton
40 ton
40 ton
50 ton
50 ton
50 ton

2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm
2.500mm

2100 kg
2100 kg
2100 kg
2300 kg
2300 kg
2300 kg

 2500 kg
2500 kg
2500 kg

Cod. Art.            Modello                         Azionamento               Potenza            Corsa                 Peso

Ruote pneumatiche

Cuneo a croce
idraulico

Piedino

Spaccatronchi orizzontale su traveOrizzontale su trave

SP
AC

CA
LE

GN
A

600.900
600.901
600.902
600.903
600.905
600.906
600.907
600.908
600.910
600.911
600.912
600.913

SO 1200-14-C
SO 1200-14-ET
SO 1200-14-C-ET
SO 1200-14-MS
SO 1200-18-C
SO 1200-18-ET
SO 1200-18-C-ET
SO 1200-18-MS
SO 1200-23-C
SO 1200-23-ET
SO 1200-23-C-ET
SO 1200-23-MS

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio 

14 ton
14 ton
14 ton
14 ton
18 ton
18 ton
18 ton
18 ton
23 ton
23 ton
23 ton
23 ton

1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm
1.200mm

450 kg
450 kg
450 kg
450 kg
600 kg
600 kg
600 kg
600 kg
950 kg
950 kg
950 kg
950 kg

600.915
600.916
600.917
600.918
600.920
600.921
600.922
600.923

SO 1500-18-C
SO 1500-18-ET
SO 1500-18-C-ET
SO 1500-18-MS
SO 1500-23-C
SO 1500-23-ET
SO 1500-23-C-ET
SO 1500-23-MS

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio

18 ton
18 ton
18 ton
18 ton
23 ton
23 ton
23 ton
23 ton

1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm
1.500mm

630 kg
630 kg
630 kg
630 kg
980 kg
980 kg
980 kg
980 kg

600.925
600.926
600.927
600.928
600.930
600.931
600.932
600.933

SO 2000-18-C
SO 2000-18-ET
SO 2000-18-C-ET
SO 2000-18-MS
SO 2000-23-C
SO 2000-23-ET
SO 2000-23-C-ET
SO 2000-23-MS

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio
PTO
Elettrico trifase
PTO+400V
Motore a scoppio

18 ton
18 ton
18 ton
18 ton
23 ton
23 ton
23 ton
23 ton

2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm
2.000mm

660 kg
660 kg
660 kg
660 kg
1010 kg
1010 kg
1010 kg
1010 kg

600.935
600.936
600.937

SO 2500-23-C
SO 2500-23-ET
SO 2500-23-C-ET

PTO
Elettrico trifase
PTO+400V

23 ton
23 ton
23 ton

2.500mm
2.500mm
2.500mm

1040 kg
1040 kg
1040 kg

Cod. Art.            Modello                              Azionamento               Potenza            Corsa              Peso







41 42

Listello passo 800

Tappeto in PVC

Rete anticaduta

Argano a cremagliera
per allungamento nastro

Carrello con 2 ruote
pivotanti e 2 gonfiabili

404.251-C
404.252-C
404.253-C

NT4/250-C-PI
NT4/250-C-EM
NT4/250-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4m
4m
4m

250mm
250mm
250mm

200 kg
200 kg
200 kg

405.251-C
405.252-C
405.253-C

NT5/250-C-PI
NT5/250-C-EM
NT5/250-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5m
5m
5m

250mm
250mm
250mm

220 kg
220 kg
220 kg

404.401-C
404.402-C
404.403-C

NT4/400-C-PI
NT4/400-C-EM
NT4/400-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4m
4m
4m

400mm
400mm
400mm

250 kg
250 kg
250 kg

405.401-C
405.402-C
405.403-C

NT5/400-C-PI
NT5/400-C-EM
NT5/400-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5m
5m
5m

400mm
400mm
400mm

297 kg
315 kg
315 kg

Cod. Art.            Modello                               Azionamento                Lung.                Larg.                Peso

Listello passo 800

Tappeto in PVC

Rete anticaduta

Argano a cremagliera
per allungamento nastro

404.251
404.252
404.253

NT4/250-PI
NT4/250-EM
NT4/250-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4m
4m
4m

250mm
250mm
250mm

160 kg
160 kg
160 kg

405.251
405.252
405.253

NT5/250-PI
NT5/250-EM
NT5/250-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5m
5m
5m

250mm
250mm
250mm

180 kg
180 kg
180 kg

Cod. Art.            Modello                              Azionamento                  Lung.              Larg.                          Peso

Nastro telescopico senza carrelloNastro telescopico con carrello

NA
ST

RI
 T

RA
SP

OR
TA

TO
RI



41 42

Listello passo 800

Tappeto in PVC

Rete anticaduta

Argano a cremagliera
per allungamento nastro

Carrello con 2 ruote
pivotanti e 2 gonfiabili

404.251-C
404.252-C
404.253-C

NT4/250-C-PI
NT4/250-C-EM
NT4/250-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4m
4m
4m

250mm
250mm
250mm

200 kg
200 kg
200 kg

405.251-C
405.252-C
405.253-C

NT5/250-C-PI
NT5/250-C-EM
NT5/250-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5m
5m
5m

250mm
250mm
250mm

220 kg
220 kg
220 kg

404.401-C
404.402-C
404.403-C

NT4/400-C-PI
NT4/400-C-EM
NT4/400-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4m
4m
4m

400mm
400mm
400mm

250 kg
250 kg
250 kg

405.401-C
405.402-C
405.403-C

NT5/400-C-PI
NT5/400-C-EM
NT5/400-C-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5m
5m
5m

400mm
400mm
400mm

297 kg
315 kg
315 kg

Cod. Art.            Modello                               Azionamento                Lung.                Larg.                Peso

Listello passo 800

Tappeto in PVC

Rete anticaduta

Argano a cremagliera
per allungamento nastro

404.251
404.252
404.253

NT4/250-PI
NT4/250-EM
NT4/250-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4m
4m
4m

250mm
250mm
250mm

160 kg
160 kg
160 kg

405.251
405.252
405.253

NT5/250-PI
NT5/250-EM
NT5/250-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5m
5m
5m

250mm
250mm
250mm

180 kg
180 kg
180 kg

Cod. Art.            Modello                              Azionamento                  Lung.              Larg.                          Peso

Nastro telescopico senza carrelloNastro telescopico con carrello

NA
ST

RI
 T

RA
SP

OR
TA

TO
RI



43 44

Rete anti caduta

Listello passo 800

Tappeto in PCV

2 Ruotine

Tramoggia fissa
o imbullonata

Timone per spostamento

Rete anti caduta

Listello passo 800

Tappeto in PCV
possibilità di palette in ferro

Ruote stradali
con assale optional Tramoggia fissa

o imbullonata

Timone per spostamento

Doppio azionamento
idraulico + elettrico

NT 400 - Nastro trasportatore fissoNT 300 - Nastro trasportatore fisso

NA
ST

RI
 T

RA
SP

OR
TA

TO
RI

304.301
304.302
304.303

NT4/300-PI
NT4/300-EM
NT4/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4 mt
4 mt
4 mt

300 mm
300 mm
300 mm

200 kg
200 kg
200 kg

305.301
305.302
305.303

NT5/300-PI
NT5/300-EM
NT5/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5 mt
5 mt
5 mt

300 mm
300 mm
300 mm

220 kg
220 kg
220 kg

306.301
306.302
306.303

NT6/300-PI
NT6/300-EM
NT6/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

6 mt
6 mt
6 mt

300 mm
300 mm
300 mm

240 kg
240 kg
240 kg

307.301
307.302
307.303

NT7/300-PI
NT7/300-EM
NT7/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

7 mt
7 mt
7 mt

300 mm
300 mm
300 mm

265 kg
265 kg
265 kg

308.301
308.302
308.303

NT8/300-PI
NT8/300-EM
NT8/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

8 mt
8 mt
8 mt

300 mm
300 mm
300 mm

2 mt
2 mt
2 mt

2.45 mt
2.45 mt
2.45 mt

2.70 mt
2.70 mt
2.70 mt

3.15 mt
3.15 mt
3.15 mt

3.20 mt
3.20 mt
3.20 mt

3.10 mt
3.10 mt
3.10 mt

3.35 mt
3.35 mt
3.35 mt

3.60 mt
3.60 mt
3.60 mt

3.90 mt
3.90 mt
3.90 mt

4.20 mt
4.20 mt
4.20 mt

300 kg
300 kg
300 kg

Cod. Art.            Modello                        Azionamento                         Lung.           Larg.              h. Min            h.Max             Peso

304.401
304.402
304.403

NT4/400-PI
NT4/400-EM
NT4/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4 mt
4 mt
4 mt

400mm
400mm
400mm

235 kg
235 kg
235 kg

305.401
305.402
305.403

NT5/400-PI
NT5/400-EM
NT5/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5 mt
5 mt
5 mt

400mm
400mm
400mm

270 kg
270 kg
270 kg

306.401
306.402
306.403

NT6/400-PI
NT6/400-EM
NT6/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

6 mt
6 mt
6 mt

400mm
400mm
400mm

310 kg
310 kg
310 kg

307.401
307.402
307.403

NT7/400-PI
NT7/400-EM
NT7/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

7 mt
7 mt
7 mt

400mm
400mm
400mm

340 kg
340 kg
340 kg

308.401
308.402
308.403

NT8/400-PI
NT8/400-EM
NT8/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

8 mt
8 mt
8 mt

2 mt
2 mt
2 mt

2.45 mt
2.45 mt
2.45 mt

2.70 mt
2.70 mt
2.70 mt

3.15 mt
3.15 mt
3.15 mt

3.20 mt
3.20 mt
3.20 mt

3.10 mt
3.10 mt
3.10 mt

3.35 mt
3.35 mt
3.35 mt

3.60 mt
3.60 mt
3.60 mt

3.90 mt
3.90 mt
3.90 mt

4.20 mt
4.20 mt
4.20 mt

400mm
400mm
400mm

380 kg
380 kg
380 kg

Cod. Art.            Modello                        Azionamento                         Lung.           Larg.              h. Min         h.Max         Peso



43 44

Rete anti caduta

Listello passo 800

Tappeto in PCV

2 Ruotine

Tramoggia fissa
o imbullonata

Timone per spostamento

Rete anti caduta

Listello passo 800

Tappeto in PCV
possibilità di palette in ferro

Ruote stradali
con assale optional Tramoggia fissa

o imbullonata

Timone per spostamento

Doppio azionamento
idraulico + elettrico

NT 400 - Nastro trasportatore fissoNT 300 - Nastro trasportatore fisso

NA
ST

RI
 T

RA
SP

OR
TA

TO
RI

304.301
304.302
304.303

NT4/300-PI
NT4/300-EM
NT4/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4 mt
4 mt
4 mt

300 mm
300 mm
300 mm

200 kg
200 kg
200 kg

305.301
305.302
305.303

NT5/300-PI
NT5/300-EM
NT5/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5 mt
5 mt
5 mt

300 mm
300 mm
300 mm

220 kg
220 kg
220 kg

306.301
306.302
306.303

NT6/300-PI
NT6/300-EM
NT6/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

6 mt
6 mt
6 mt

300 mm
300 mm
300 mm

240 kg
240 kg
240 kg

307.301
307.302
307.303

NT7/300-PI
NT7/300-EM
NT7/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

7 mt
7 mt
7 mt

300 mm
300 mm
300 mm

265 kg
265 kg
265 kg

308.301
308.302
308.303

NT8/300-PI
NT8/300-EM
NT8/300-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

8 mt
8 mt
8 mt

300 mm
300 mm
300 mm

2 mt
2 mt
2 mt

2.45 mt
2.45 mt
2.45 mt

2.70 mt
2.70 mt
2.70 mt

3.15 mt
3.15 mt
3.15 mt

3.20 mt
3.20 mt
3.20 mt

3.10 mt
3.10 mt
3.10 mt

3.35 mt
3.35 mt
3.35 mt

3.60 mt
3.60 mt
3.60 mt

3.90 mt
3.90 mt
3.90 mt

4.20 mt
4.20 mt
4.20 mt

300 kg
300 kg
300 kg

Cod. Art.            Modello                        Azionamento                         Lung.           Larg.              h. Min            h.Max             Peso

304.401
304.402
304.403

NT4/400-PI
NT4/400-EM
NT4/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

4 mt
4 mt
4 mt

400mm
400mm
400mm

235 kg
235 kg
235 kg

305.401
305.402
305.403

NT5/400-PI
NT5/400-EM
NT5/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5 mt
5 mt
5 mt

400mm
400mm
400mm

270 kg
270 kg
270 kg

306.401
306.402
306.403

NT6/400-PI
NT6/400-EM
NT6/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

6 mt
6 mt
6 mt

400mm
400mm
400mm

310 kg
310 kg
310 kg

307.401
307.402
307.403

NT7/400-PI
NT7/400-EM
NT7/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

7 mt
7 mt
7 mt

400mm
400mm
400mm

340 kg
340 kg
340 kg

308.401
308.402
308.403

NT8/400-PI
NT8/400-EM
NT8/400-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

8 mt
8 mt
8 mt

2 mt
2 mt
2 mt

2.45 mt
2.45 mt
2.45 mt

2.70 mt
2.70 mt
2.70 mt

3.15 mt
3.15 mt
3.15 mt

3.20 mt
3.20 mt
3.20 mt

3.10 mt
3.10 mt
3.10 mt

3.35 mt
3.35 mt
3.35 mt

3.60 mt
3.60 mt
3.60 mt

3.90 mt
3.90 mt
3.90 mt

4.20 mt
4.20 mt
4.20 mt

400mm
400mm
400mm

380 kg
380 kg
380 kg

Cod. Art.            Modello                        Azionamento                         Lung.           Larg.              h. Min         h.Max         Peso



45

Rete anti caduta

Ruote stradali con 
mozzi di serie

Tappeto in PVC
possibilità di palette in ferro

Timone per spostamenti

Alzata telescopica
Listelli passo 800

Tramoggia fissa
o imbullonata

305.601
305.602
305.603

NT5/600-PI
NT5/600-EM
NT5/600-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

5 mt
5 mt
5 mt

2.20 mt
2.20 mt
2.20 mt

290 kg
290 kg
290 kg

306.601
306.602
306.603

NT6/600-PI
NT6/600-EM
NT6/600-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

6 mt
6 mt
6 mt

2.40 mt
2.40 mt
2.40 mt

330 kg
330 kg
330 kg

307.601
307.602
307.603

NT7/600-PI
NT7/600-EM
NT7/600-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

7 mt
7 mt
7 mt

2.70 mt
2.70 mt
2.70 mt

370 kg
370 kg
370 kg

308.601
308.602
308.603

NT8/600-PI
NT8/600-EM
NT8/600-ET

Idraulico
Elettrico Monofase
Elettrico Trifase

8 mt
8 mt
8 mt

2.80 mt
2.80 mt
2.80 mt

3.51 mt
3.51 mt
3.51 mt

4.00 mt
4.00 mt
4.00 mt

4.50 mt
4.50 mt
4.50 mt

4.70 mt
4.70 mt
4.70 mt

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
600 mm

600 mm
600 mm
600 mm

420 kg
420 kg
420 kg

Cod. Art.            Modello                        Azionamento                             Lung.           Larg.              h. Min         h.Max            Peso

NT 600 - Nastro trasportatore fisso
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Linea Forestale
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